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道 路 灯 具 光 度 数 据

灯具名称: AoK  PLA

灯具规格:AOK-100WPLA-HV-L2-00-5070-T411-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 585*270*56mm

发光口面:180*180mm

灯具重量:4.8KG

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:479.0V I:0.2263A P:99.62W PF:0.9192 Freq:60.01Hz  实检光通:16354.6x1 lm
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光 源 数 据 光 度 数 据 光效: 164.17 lm/W

型号

标称功率(W)

额定电源电压(V)

额定光通量(lm)

灯具内光源数(只)

实测电源电压(V)

峰值光强(cd)

灯具效率(%)

灯具总光通量(lm)

峰值光强位置(C,γ)

上射光通比(%)

下射光通比(%)

η路边向上(%)

η路边向下(%)

η屋边向上(%)

η屋边向下(%)

76°闪亮面积(m2)

不舒适眩光 SLI

2835

100

480

16354.6

1

480

9517

100.0

16355

45°,67.0°

0.0

100.0

0.0

65.0

0.0

35.0

0.00100

17.658

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2022-12-21 备注:
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道路灯具等光强图(圆形网图)

灯具名称: AoK  PLA

灯具规格:AOK-100WPLA-HV-L2-00-5070-T411-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 585*270*56mm

发光口面:180*180mm

灯具重量:4.8KG

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:479.0V I:0.2263A P:99.62W PF:0.9192 Freq:60.01Hz  实检光通:16354.6x1 lm
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路灯分类:

IES:IV类 - 短
CIE:宽扩展 - 中投射

CIE:非截光型
IES:半截止

Max.At80:126.3cd/klm
Max.At90:0cd/klm
Max.80-90:126.3cd/klm
NRB 5101:截止[8.3%]

等光强图(圆形网图)

光强单位 cd

Imax=100%   9517

90%   8565

80%   7613

70%   6662
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50%   4758

40%   3807

30%   2855

20%   1903

10%    952

 5%    476

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2022-12-21 备注:
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灯具利用系数曲线和水平面等照度曲线
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水平面绝对等照度曲线
计算高度 10 m,灯下垂直点照度  26.77 lx

若安装高度不等于计算高度,请应用右边高度修正系数表计算照度.

安装高度 修正系数

 5 m 4.000

 6 m 2.778

 7 m 2.041

 8 m 1.563

 9 m 1.235

10 m 1.000

11 m 0.826

12 m 0.694

13 m 0.592

14 m 0.510

15 m 0.444

16 m 0.391

依据标准 LB/T001-2008
U = Emin/Eavg = 0.639
Eavg = 29.93 lx

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2022-12-21 备注:
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灯具环带光通量

灯具名称: AoK  PLA

灯具规格:AOK-100WPLA-HV-L2-00-5070-T411-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 585*270*56mm

发光口面:180*180mm

灯具重量:4.8KG

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:479.0V I:0.2263A P:99.62W PF:0.9192 Freq:60.01Hz  实检光通:16354.6x1 lm

 γ

  10   0- 10

  20  10- 20

  30  20- 30

  40  30- 40

  50  40- 50

  60  50- 60

  70  60- 70

  80  70- 80

  90  80- 90

 100  90-100

 110 100-110

 120 110-120

 130 120-130

 140 130-140

 150 140-150

 160 150-160

 170 160-170

 180 170-180

C0 C45 C90 C135 C180 C225 C270 C315 γ(°) Φ环 Φ总 %lum,lamp

单位:° 光强:cd 单位:lm

2851 2772 2664 2614 2637 2626 2656 2764 256.3 256.3 1.57,1.57

3170 2971 2713 2653 2771 2618 2490 2886 777.2 1034 6.32,6.32

3553 3268 2966 2788 3026 2636 2259 2938 1323 2356 14.4,14.4

3980 3819 3586 3128 3281 2575 2113 2871 1913 4269 26.1,26.1

4801 4459 3967 3551 3825 2433 1953 2694 2567 6836 41.8,41.8

5976 6680 4920 4924 5640 2133 1606 2274 3391 10228 62.5,62.5

1131 8302 5784 9206 1753 1366 272.1 1309 4021 14249 87.1,87.1

98.82 734.8 864.7 1352 94.15 137.5 152.8 133.8 1934 16183 98.9,98.9

0 0 0 0 0 0 0 0 171.7 16355 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 16355 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 16355 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 16355 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 16355 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 16355 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 16355 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 16355 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 16355 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 16355 100,100

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2022-12-21 备注:
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灯 具 等 光 强 曲 线

灯具名称: AoK  PLA

灯具规格:AOK-100WPLA-HV-L2-00-5070-T411-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 585*270*56mm

发光口面:180*180mm

灯具重量:4.8KG

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:479.0V I:0.2263A P:99.62W PF:0.9192 Freq:60.01Hz  实检光通:16354.6x1 lm
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Imax:9485(H40.5,V-59.0)
 (At:C=45.0,Gamma=67.0)

单位: cd

 5% 474.3
10% 948.5
15% 1423
20% 1897
25% 2371
30% 2846
35% 3320
40% 3794
45% 4268
50% 4743
55% 5217
60% 5691
65% 6165
70% 6640
75% 7114
80% 7588
85% 8062
90% 8537
95% 9011

1. AVG=2678,MIN=2634
2. AVG=2678,MIN=2622
3. AVG=2677,MIN=2597

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2022-12-21 备注:
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平 面 照 度 曲 线

平 面 照 度 曲 线
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C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2022-12-21 备注:
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LCS图

灯具名称: AoK  PLA

灯具规格:AOK-100WPLA-HV-L2-00-5070-T411-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 585*270*56mm

发光口面:180*180mm

灯具重量:4.8KG

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:479.0V I:0.2263A P:99.62W PF:0.9192 Freq:60.01Hz  实检光通:16354.6x1 lm
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C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2022-12-21 备注:
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BUG分类表

灯具名称: AoK  PLA

灯具规格:AOK-100WPLA-HV-L2-00-5070-T411-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 585*270*56mm

发光口面:180*180mm

灯具重量:4.8KG

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:479.0V I:0.2263A P:99.62W PF:0.9192 Freq:60.01Hz  实检光通:16354.6x1 lm

IESNA Luminaire Flux Distribution Table:
Zone Lumens Luminaire %
FL - Front-Low(0-30) 1209.6 7.4
FM - Front-Medium(30-60) 4649 28.4
FH - Front-High(60-80) 4641.8 28.4
FVH - Front-Very High(80-90) 134.44 0.8
Total Forward Light 10635 65.0

BL - Back-Low(0-30) 1146.5 7.0
BM - Back-Medium(30-60) 3222.4 19.7
BH - Back-High(60-80) 1313.5 8.0
BVH - Back-Very High(80-90) 37.297 0.2
Total Back Light 5719.7 35.0

UL - Uplight-Low(90-100) 0 0.0
UH - Uplight-High(100-180) 0 0.0
Total Up Light 0 0.0

BUG(Back,Up,Glare) Rating B3-U0-G3

Zone Downward
Lumens

Upward
Lumens

Total
Lumens

House Side 5719.7 0 5719.7
Street Side 10635 0 10635

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2022-12-21 备注:
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路面等光强曲线

灯具名称: AoK  PLA

灯具规格:AOK-100WPLA-HV-L2-00-5070-T411-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 585*270*56mm

发光口面:180*180mm

灯具重量:4.8KG

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:479.0V I:0.2263A P:99.62W PF:0.9192 Freq:60.01Hz  实检光通:16354.6x1 lm

1MH

2.25MH

3.75MH

6MH
1MH 1MH 1.75MH 2.75MH

屋边 路边

Type I Type II Type III Type IV

V.Short

Short

Medium

Long

70% 50% 20% 5% 2.5%

水平路面等光强曲线

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2022-12-21 备注:
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光 强 分 布 数 据 表 格

灯具名称: AoK  PLA

灯具规格:AOK-100WPLA-HV-L2-00-5070-T411-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 585*270*56mm

发光口面:180*180mm

灯具重量:4.8KG

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:479.0V I:0.2263A P:99.62W PF:0.9192 Freq:60.01Hz  实检光通:16354.6x1 lm

  (DEG)γ

C(DEG)
  表--1 单位: cd

0

0 2675

5 2743

10 2851

15 3001

20 3170

25 3347

30 3553

35 3724

40 3980

45 4285

50 4801

55 5494

60 5976

65 4576

70 1131

75 157

80 98.8

85 46.2

90 0.00

95 0.00

100 0.00

105 0.00

110 0.00

115 0.00

120 0.00

125 0.00

130 0.00

135 0.00

140 0.00

145 0.00

150 0.00

155 0.00

160 0.00

165 0.00

170 0.00

175 0.00

180 0.00

15

2675

2736

2840

2977

3127

3293

3480

3640

3840

4075

4496

5284

5977

4474

1110

170

106

57.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

2675

2724

2809

2931

3064

3213

3386

3568

3767

4018

4337

5262

6902

6678

2768

568

132

55.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45

2675

2712

2772

2863

2971

3097

3268

3483

3819

4186

4459

5111

6680

9096

8302

3423

735

187

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60

2675

2697

2735

2800

2888

3025

3208

3473

3859

4301

4499

5074

5904

7284

8844

6753

1643

296

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75

2675

2680

2700

2737

2797

2925

3126

3420

3781

4141

4268

4723

5296

6053

6752

5499

1332

226

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90

2675

2665

2664

2677

2713

2811

2966

3197

3586

3846

3967

4375

4920

5455

5784

4078

865

121

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105

2675

2652

2636

2640

2671

2770

2922

3176

3451

3765

3831

4218

4727

5430

6200

5266

1335

236

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120

2675

2639

2618

2631

2663

2743

2860

3116

3345

3715

3805

4265

4901

6070

7808

7395

2066

365

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

135

2675

2632

2614

2630

2653

2700

2788

2920

3128

3423

3551

3960

4924

7603

9206

5247

1352

359

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150

2675

2632

2627

2644

2687

2761

2854

2948

3046

3196

3344

3855

5593

7010

3923

1305

336

69.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

165

2675

2633

2633

2656

2722

2816

2932

3005

3116

3240

3483

4108

5355

4960

1997

393

105

44.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

180

2675

2635

2637

2677

2771

2887

3026

3113

3281

3472

3825

4570

5640

5259

1753

174

94.1

36.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

195

2675

2640

2641

2685

2781

2891

3018

3106

3255

3403

3618

4008

4402

3897

1847

384

127

50.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

2675

2642

2632

2653

2718

2795

2869

2911

2944

2954

2921

2863

2715

2342

1580

612

132

40.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

225

2675

2649

2626

2613

2618

2634

2636

2603

2575

2515

2433

2305

2133

1828

1366

571

138

47.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

240

2675

2654

2624

2583

2524

2464

2402

2343

2272

2217

2164

2031

1836

1567

972

265

170

113

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

255

2675

2662

2630

2568

2473

2363

2267

2191

2120

2052

1972

1867

1653

1110

282

210

146

77.9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

270

2675

2675

2656

2596

2490

2367

2259

2175

2113

2052

1953

1827

1606

971

272

208

153

88.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2022-12-21 备注:
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光 强 分 布 数 据 表 格

灯具名称: AoK  PLA

灯具规格:AOK-100WPLA-HV-L2-00-5070-T411-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 585*270*56mm

发光口面:180*180mm

灯具重量:4.8KG

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:479.0V I:0.2263A P:99.62W PF:0.9192 Freq:60.01Hz  实检光通:16354.6x1 lm

  (DEG)γ

C(DEG)
  表--2 单位: cd

285

0 2675

5 2689

10 2681

15 2636

20 2555

25 2453

30 2360

35 2285

40 2221

45 2154

50 2074

55 1954

60 1722

65 1192

70 286

75 212

80 146

85 75.6

90 0.00

95 0.00

100 0.00

105 0.00

110 0.00

115 0.00

120 0.00

125 0.00

130 0.00

135 0.00

140 0.00

145 0.00

150 0.00

155 0.00

160 0.00

165 0.00

170 0.00

175 0.00

180 0.00

300

2675

2704

2717

2717

2701

2667

2614

2553

2482

2416

2335

2170

1928

1611

1017

308

173

115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

315

2675

2718

2764

2822

2886

2924

2938

2908

2871

2798

2694

2525

2274

1849

1309

529

134

44.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

330

2675

2732

2809

2921

3041

3150

3257

3330

3395

3417

3405

3302

2990

2359

1456

569

132

40.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

345

2675

2741

2840

2984

3142

3302

3481

3627

3838

4059

4385

4724

4732

3655

1428

323

127

56.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2022-12-21 备注:


