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道 路 灯 具 光 度 数 据

灯具名称: AOK IK02

灯具规格:AOK-100WiK02-NV-L3-00-5070-T221-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED Street Light

外型尺寸: 530*240*75mm

发光口面:200*150mm

灯具重量:4.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.4566A P:98.59W PF:0.9848 Freq:49.99Hz  实检光通:14819.6x1 lm
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光 源 数 据 光 度 数 据 光效: 150.32 lm/W

型号

标称功率(W)

额定电源电压(V)

额定光通量(lm)

灯具内光源数(只)

实测电源电压(V)

峰值光强(cd)

灯具效率(%)

灯具总光通量(lm)

峰值光强位置(C,γ)

上射光通比(%)

下射光通比(%)

η路边向上(%)

η路边向下(%)

η屋边向上(%)

η屋边向下(%)

76°闪亮面积(m2)

不舒适眩光 SLI

3030

100

220.0

14819.6

1

220

6489

100.0

14820

15°,68.0°

0.0

100.0

0.0

67.9

0.0

32.1

0.00100

19.594

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.802米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-08-12 备注:
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道路灯具等光强图(圆形网图)

灯具名称: AOK IK02

灯具规格:AOK-100WiK02-NV-L3-00-5070-T221-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED Street Light

外型尺寸: 530*240*75mm

发光口面:200*150mm

灯具重量:4.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.4566A P:98.59W PF:0.9848 Freq:49.99Hz  实检光通:14819.6x1 lm
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路灯分类:

IES:II类 - 中
CIE:平均扩展 - 中投射

CIE:半截光型
IES:完全截止

Max.At80:81.96cd/klm
Max.At90:0cd/klm
Max.80-90:81.96cd/klm
NRB 5101:截止[5.9%]

等光强图(圆形网图)

光强单位 cd

Imax=100%   6489

90%   5840

80%   5191

70%   4543

60%   3894
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40%   2596

30%   1947

20%   1298

10%    649

 5%    324

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.802米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-08-12 备注:
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灯具利用系数曲线和水平面等照度曲线
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水平面绝对等照度曲线
计算高度 10 m,灯下垂直点照度  36.75 lx

若安装高度不等于计算高度,请应用右边高度修正系数表计算照度.

安装高度 修正系数

 5 m 4.000

 6 m 2.778

 7 m 2.041

 8 m 1.563

 9 m 1.235

10 m 1.000

11 m 0.826

12 m 0.694

13 m 0.592

14 m 0.510

15 m 0.444

16 m 0.391

依据标准 LB/T001-2008
U = Emin/Eavg = 0.295
Eavg = 35.61 lx

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.802米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-08-12 备注:
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灯具环带光通量

灯具名称: AOK IK02

灯具规格:AOK-100WiK02-NV-L3-00-5070-T221-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED Street Light

外型尺寸: 530*240*75mm

发光口面:200*150mm

灯具重量:4.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.4566A P:98.59W PF:0.9848 Freq:49.99Hz  实检光通:14819.6x1 lm

 γ

  10   0- 10

  20  10- 20

  30  20- 30

  40  30- 40

  50  40- 50

  60  50- 60

  70  60- 70

  80  70- 80

  90  80- 90

 100  90-100

 110 100-110

 120 110-120

 130 120-130

 140 130-140

 150 140-150

 160 150-160

 170 160-170

 180 170-180

C0 C45 C90 C135 C180 C225 C270 C315 γ(°) Φ环 Φ总 %lum,lamp

单位:° 光强:cd 单位:lm

3738 4167 4303 4138 3704 3339 3186 3333 354.6 354.6 2.39,2.39

3865 4736 4937 4648 3799 3042 2794 3021 1078 1432 9.66,9.66

4025 5324 5452 5214 3921 2764 2523 2746 1821 3253 22,22

4172 5874 5639 5744 4044 2420 2124 2361 2537 5790 39.1,39.1

4212 6176 4389 5970 4116 1875 1461 1759 3054 8844 59.7,59.7

3963 4557 1168 4383 3977 1019 805.7 914.0 2896 11740 79.2,79.2

2956 1039 466.8 881.9 3563 477.8 464.8 448.6 2067 13807 93.2,93.2

292.3 186.3 127.7 220.3 627.5 128.4 43.06 97.28 929.8 14737 99.4,99.4

0 0 0 0 0 0 0 0 82.89 14820 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 14820 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 14820 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 14820 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 14820 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 14820 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 14820 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 14820 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 14820 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 14820 100,100

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.802米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-08-12 备注:
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灯 具 等 光 强 曲 线

灯具名称: AOK IK02

灯具规格:AOK-100WiK02-NV-L3-00-5070-T221-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED Street Light

外型尺寸: 530*240*75mm

发光口面:200*150mm

灯具重量:4.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.4566A P:98.59W PF:0.9848 Freq:49.99Hz  实检光通:14819.6x1 lm
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Imax:6498(H63.5,V-32.5)
 (At:C=15.0,Gamma=68.0)

单位: cd

 5% 324.9
10% 649.8
15% 974.8
20% 1300
25% 1625
30% 1950
35% 2274
40% 2599
45% 2924
50% 3249
55% 3574
60% 3899
65% 4224
70% 4549
75% 4874
80% 5199
85% 5524
90% 5849
95% 6173

1. AVG=3431,MIN=3263
2. AVG=3434,MIN=3147
3. AVG=3427,MIN=3040

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.802米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-08-12 备注:
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平 面 照 度 曲 线

平 面 照 度 曲 线
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C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.802米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-08-12 备注:
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LCS图

灯具名称: AOK IK02

灯具规格:AOK-100WiK02-NV-L3-00-5070-T221-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED Street Light

外型尺寸: 530*240*75mm

发光口面:200*150mm

灯具重量:4.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.4566A P:98.59W PF:0.9848 Freq:49.99Hz  实检光通:14819.6x1 lm
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C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.802米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-08-12 备注:
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BUG分类表

灯具名称: AOK IK02

灯具规格:AOK-100WiK02-NV-L3-00-5070-T221-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED Street Light

外型尺寸: 530*240*75mm

发光口面:200*150mm

灯具重量:4.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.4566A P:98.59W PF:0.9848 Freq:49.99Hz  实检光通:14819.6x1 lm

IESNA Luminaire Flux Distribution Table:
Zone Lumens Luminaire %
FL - Front-Low(0-30) 1928.1 13.0
FM - Front-Medium(30-60) 5867.2 39.6
FH - Front-High(60-80) 2207.5 14.9
FVH - Front-Very High(80-90) 58.986 0.4
Total Forward Light 10062 67.9

BL - Back-Low(0-30) 1325.1 8.9
BM - Back-Medium(30-60) 2619.2 17.7
BH - Back-High(60-80) 789.56 5.3
BVH - Back-Very High(80-90) 23.903 0.2
Total Back Light 4757.7 32.1

UL - Uplight-Low(90-100) 0 0.0
UH - Uplight-High(100-180) 0 0.0
Total Up Light 0 0.0

BUG(Back,Up,Glare) Rating B3-U0-G2

Zone Downward
Lumens

Upward
Lumens

Total
Lumens

House Side 4757.7 0 4757.7
Street Side 10062 0 10062

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.802米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-08-12 备注:



远方GO系列分布光度计测试报告 第 9 页  共 11 页

路面等光强曲线

灯具名称: AOK IK02

灯具规格:AOK-100WiK02-NV-L3-00-5070-T221-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED Street Light

外型尺寸: 530*240*75mm

发光口面:200*150mm

灯具重量:4.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.4566A P:98.59W PF:0.9848 Freq:49.99Hz  实检光通:14819.6x1 lm

1MH

2.25MH

3.75MH

6MH
1MH 1MH 1.75MH 2.75MH

屋边 路边

Type I Type II Type III Type IV

V.Short

Short

Medium

Long

70% 50% 20% 5% 2.5%

水平路面等光强曲线

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.802米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-08-12 备注:



远方GO系列分布光度计测试报告 第 10 页  共 11 页

光 强 分 布 数 据 表 格

灯具名称: AOK IK02

灯具规格:AOK-100WiK02-NV-L3-00-5070-T221-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED Street Light

外型尺寸: 530*240*75mm

发光口面:200*150mm

灯具重量:4.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.4566A P:98.59W PF:0.9848 Freq:49.99Hz  实检光通:14819.6x1 lm

  (DEG)γ

C(DEG)
  表--1 单位: cd

0

0 3680

5 3700

10 3738

15 3793

20 3865

25 3946

30 4025

35 4103

40 4172

45 4208

50 4212

55 4141

60 3963

65 3717

70 2956

75 1365

80 292

85 43.6

90 0.00

95 0.00

100 0.00

105 0.00

110 0.00

115 0.00

120 0.00

125 0.00

130 0.00

135 0.00

140 0.00

145 0.00

150 0.00

155 0.00

160 0.00

165 0.00

170 0.00

175 0.00

180 0.00

15

3680

3776

3901

4047

4211

4388

4566

4750

4947

5157

5406

5712

6015

6329

6205

3412

720

79.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

3680

3853

4051

4273

4512

4769

5034

5300

5577

5866

6173

6408

6396

5763

4147

1955

541

84.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45

3680

3913

4167

4441

4736

5032

5324

5603

5874

6116

6176

5760

4557

2857

1039

424

186

47.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60

3680

3959

4248

4558

4875

5176

5453

5699

5884

5895

5458

4214

2347

857

522

307

139

34.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75

3680

3985

4294

4612

4934

5225

5478

5675

5761

5567

4766

3199

1398

685

478

301

135

35.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90

3680

3992

4303

4622

4937

5220

5452

5615

5639

5338

4389

2768

1168

650

467

295

128

34.9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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3680

3981

4281

4587

4899

5190

5442

5632

5700

5491

4680

3168

1396

694

491

315
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41.1
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3950

4225
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5101

5376

5618

5783

5775
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4121

2335

861

549

333

162

46.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

135

3680

3900

4138

4385

4648

4927

5214

5489

5744

5949

5970

5568

4383

2699

882

452

220

63.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150

3680

3836

4020

4222

4431

4662

4913

5169

5443

5730

6019

6197

6116

5400

3866

2184

643

135

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

165

3680

3760

3868

4001

4153

4308

4466

4636

4829

5040

5299

5601

5937

6143

6380

4215

1215

182

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

180

3680

3682

3704

3745

3799

3858

3921

3982

4044

4093

4116

4089

3977

3799

3563

2142

627

107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

195

3680

3613

3568

3539

3512

3480

3447

3403

3329

3215

3030

2755

2346

1790

1090

452

187

56.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

3680

3551

3446

3345

3244

3141

3037

2920

2760

2534

2239

1864

1397

891

521

315

154

40.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

225

3680

3501

3339

3184

3042

2902

2764

2615

2420

2181

1875

1467

1019

682

478

304

128

26.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

240

3680

3459

3256

3068

2900

2752

2614

2463

2259

2013

1673

1259

886

648

488

295

109

15.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

255

3680

3434

3204

3000

2822

2682

2552

2376

2169

1893

1526

1121

826

640

475

255

64.0

4.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

270

3680

3425

3186

2974

2794

2664

2523

2340

2124

1835

1461

1069

806

639

465

228

43.1

0.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.802米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-08-12 备注:
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光 强 分 布 数 据 表 格

灯具名称: AOK IK02

灯具规格:AOK-100WiK02-NV-L3-00-5070-T221-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED Street Light

外型尺寸: 530*240*75mm

发光口面:200*150mm

灯具重量:4.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.4566A P:98.59W PF:0.9848 Freq:49.99Hz  实检光通:14819.6x1 lm

  (DEG)γ

C(DEG)
  表--2 单位: cd

285

0 3680

5 3436

10 3204

15 2994

20 2816

25 2676

30 2533

35 2349

40 2134

45 1846

50 1467

55 1071

60 800

65 630

70 455

75 229

80 47.2

85 3.27

90 0.00

95 0.00

100 0.00

105 0.00

110 0.00

115 0.00

120 0.00

125 0.00

130 0.00

135 0.00

140 0.00

145 0.00

150 0.00

155 0.00

160 0.00

165 0.00

170 0.00

175 0.00

180 0.00

300

3680

3462

3252

3057

2884

2738

2598

2422

2207

1935

1573

1159

834

626

465

261

83.9

9.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

315

3680

3505

3333

3171

3021

2877

2746

2576

2361

2103

1759

1334

914

630

449

265

97.3

15.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

330

3680

3559

3447

3341

3232

3127

3016

2889

2718

2469

2142

1725

1223

761

462

278

120

21.9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

345

3680

3624

3582

3552

3523

3493

3457

3408

3325

3180

2958

2635

2149

1507

825

320

140

33.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.802米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-08-12 备注:


